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Energiapihi Mitsubishi Electric Ecodan R32

ilma-vesilampopumppu

Japanilaisen tuotekehityksen taidonnaytteen tuloksena Mitsubishi Electric toi ensimmaisena markkinoille

ymparistdystavallisella R32 kylmaaineella varustetut ilma-vesilampopumput.
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Kun 35 miljardin euron liikevaihtoon yltava huipputekniikkaa
valmistava konserni suunnittelee lampopumpun, on sen
oltava edelldkavija energiatehokkuudessa, laadussa,
toiminnoissa ja ymparistoystavallisyydessa.

Mitsubishi Electric R32 ilma-vesilampdpumput valmiste-
taan tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti valmistajan
omilla tehtailla Skotlannissa ja Japanissa.

Laitteen alykas ja oppiva ohjausjarjestelma huomioi
automaattisesti muutokset rakennuksesi lammitystar-
peessa. Lammitys on jatkuvasti optimoitu juuri lammi-
tyskohteen tarpeen mukaan, jolloin mukavuus ja saastot
ovat huippuluokkaa.

Erittdin hiljainen ulkoyksikko takaa younet herkemmalle-
kin nukkujalle. Huomaamattoman, vain 160 cm korkean,
Ecodan R32 -sisayksikon voit sijoittaa vaikka kodinhoito-
huoneeseen.

Uusi R32-kylmaaine on kolme kertaa pienempi hiilijalan-
jaljeltaan verrattuna yleisesti kaytettyyn R410A-kylmaai-
neeseen. Sen kierrattdminen on myo6s helpompaa. Uusi
kylmaaine mahdollistaa myds paremman energiatehok-
kuuden ja suuremman lammitystehon alhaisissa ulkolam-
potiloissa. Puolittamalla kylmaaineen maaran Mitsubishi
Electric onnistui pienentamaan R32-malliston ilma-vesilam-
popumppujen hiilijalanjaljen kuudesosaan.




Ymparistoystavallinen
jarjestelma ainutlaatuisella tekniikalla

Ulkoilma siséaltaa valtavasti energiaa - energiaa,

jonka Ecodan R32 hy6dyntaa talosi lammittamiseen. Tayde”men JarJeSteIma
Ainutlaatuinen Mitsubishi Electric -tekniikka merkit- Sisdyksikko - Ecodan ottaa vastaan
see huomattavia sdasto6ja lammityskuluissasi seka lAmpdenergian ulkoyksikolta ja siir-
jarjestelmaa, joka on suunniteltu vastaamaan tulevia téa sen edelleen lammityskayttoon
energiataloudellisia vaatimuksia. Tata lompakkosi vesikiertoisen jarjestelméan patte-
tulee arvostamaan. reihin, lattialammitykseen ja lampi-
maan kayttdveteen. Jarjestelmaa
Ecodan R32 tuottaa yhdella kilowatilla sahkoa jopa ohjataan tehokkaasti sisddnraken-
viisi kilowattia puhdasta lampdenergiaa. netulla ohjauskeskuksella.
Patentoitu tekniikka
Mitsubishi Electricin omaa tuotekehitysta oleva U|k0ykSIkkO POhJOlan oloihin

invertteri-tekniikka toimii portaattomasti kaikissa
jarjestelman toiminnoissa ja tekee Ecodan R32
-lampépumpusta sopivan valinnan kaikkiin taloihin.

Kiitos Mitsubishi Electricin oman
kompressorituotannon, ulkoyk-
sikot tuottavat tehokkaasti lam-
pd3 kompressorilla aina -28 °C
ulkoldmpdtilaan asti(Zubadan).
Siksi laitteisto on energiapihi.
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Huomisen ominaisuudet jo tanaan

Helppo kayttaa

Voit varustaa Ecodan R32 ilma-vesilampdpumppusi huo-
nelampdtilaa mittaavalla langattomalla kaukosaatimella
tai langallisella huonelampatila-anturilla. Ohjauslogiikka
analysoi mitatun huoneldmpétilan ja maarittaa sen
avulla lammitysverkoston vaatiman veden lampétilan,
jotta tavoitteena oleva huonelampétila tavoitetaan.
Verkoston lampétila pidetaan joka hetki mahdollisim-
man matalana, jotta lampdpumpun hydtysuhde olisi
optimaalinen. Myds auringonpaisteen tuottama lampo
saadaan nain hyodynnettya ja sisalampaotila pysyy aina
tasaisen mukavana.

Wi-Fi-ohjaus

Lisavarusteena saatavan Wi-Fi-sovittimen ja MELC-
loud-sovelluksen avulla voit ohjata lampOopumppua-
si mista vain - olitpa kotisohvalla tai matkoilla. Naet
myds monenlaisia tietoja laitteiston toiminnasta. Li-
saksi tiedot tallentuvat sovellukseen mahdollista my-
O0hempaa tarkastelua varten.

Alyverkkovalmius

Sahkon lyhyen aikavalin hinnan nousut ja laskut kysynnan
ja tarjonnan mukaan ovat taté paivaa. Alyverkko-omi-
naisuuksien avulla sahkdn kulutusta voidaan painot-
taa hetkiin, jolloin sahk6 on edullisimmillaan. Sama
ominaisuus mahdollistaa my6s aurinkosahkojarjestel-
man yhdistamisen tehokkaaksi osaksi lammitysjarjes-
telmaa.

Kahden piirin jakaja

Taman varusteen avullavoidaan ilma-vesilampdpump-
pusi lammityspiirit jakaa kahteen eri lampdétilaan.
Esimerkiksi korkea lampdtila patteriverkostoon ja ma-
tala lampdtila kylpyhuonetilojen lattialammitykseen.
Talla tavalla eri [ampétilan vaatimiin lammitysverkon
osiin voidaan tuottaa ldampda juuri tarpeen mukaan ja
[@mpdpumpun lampdkerroin pysyy optimaalisena joka
tilanteessa.

Tehokas Zubadan-tekniikka -28°C

Osa Ecodan R32 lampépumpuista on varustettu
Mitsubishi Electricin ainutlaatuisella Zubadan -teknii-
kalla, joka tarjoaa nopeamman ja tehokkaamman lam-
mityksen. Molemmat asioita, joista on paljon hydtya
suurissa taloissa ja kylmassa ymparistdssa.
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Mitsubishi Electric Hydrobox

Vaihtoehto Sinulle, joka haluat séastaa olemassa olevan
lamminvesivaraajasi.

Vain 80 cm korkea sisayksikko on joustava ratkaisu ahtai-
siin tiloihin. Pienesta koostaan huolimatta Hydrobox on
varustettu paisuntasailiolla, vesipumpulla, virtausvahdilla
ja tarpeellisilla ohjaustoiminnoilla.

Pienikokoinen Hydrobox ei sisélla kayttdvesivaraajaa,
joten voit hyddyntaa nykyisen vesivaraajasi tarpeen
mukaan. Hydrobox voidaan joustavasti asentaa myos
kohteisiin, joissa ei ole tarvetta lampimalle kayttovedelle
tai kayttéveden lammittaminen tapahtuu taysin erillisella
jarjestelmalla.

*  Korkealampokerroin (COP ja SCOP)ja energiamer-
kinta A+++

e Zubadan-invertteritekniikka erittain kylmiin talviin
(jopa-28 °C kompressorilla)

e Huonetilojen jalampiman kayttoveden [ammitystoi-
minto

e Tarkeimmat komponentit valmiiksi asennettuna
Hydroboxissa

e Kulutetun ja tuotetun energian ndytto (ndytossa ja
Wi-Fi:n tai Modbus kautta)

e Usean yksikon ohjaus yhtena suurempana jarjestel-
mana

e Modbusja Wi-Fi-ohjaus

e Sisayksikon pieni koko mahdollistaa asennuksen
lahestulkoon mihin tahansa tilaan.

HYDROBOX

MALLI EHSD-YM9D Hydrobox
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HYDROBOKX sisdltaa

Eristetty levylammonsiirrin

Paino (tyhja) (kg) 44 Sahkolammitin 9 kW

Paino (taysi) (kg) 49 Grundfos kiertovesipumppu

Maksimi menoveden lampétila (°C) 60 Sahkoélammittimen kontaktorit ja vikavirtasuoja
Minimi menoveden lampétila (°C) 20 Ohjauselektroniikka

Sahkovastuksen teho (kW) 3+6 Ohjausanturit THW1, THW2 ja TH2

Sahkonsyottod (sahkdvastus) 3x16A/400V

Sulkuventtiilit

Lianerotin
Maksimivirta (sahkdévastus) (A) 13 Varoventtiili ( 3bar)
Sijoituspaikan lampdtila alin/ylin (°C) 0-35 Painemittari
Mitat (mm) Leveys 530 Automaattinen ilmanpoisto
Syvyys 360 Virtausanturi
Korkeus 800

Hankintaturvatuote

v

Sisadanrakennettu naytté/saadin




Mitsubishi Electric Energiansaastaja

Energiansaastaja on ratkaisu Sinulle, joka haluat jattaa
nykyisen lammitysjarjestelmasi uuden Energian-
saastdjan rinnalle. Jos Sinulla on toimiva 6ljylammitys
tai lammitat suorasahkdkattilalla, voit siirtya ener-
giatehokkaampaan ja puhtaampaan energiaan asen-
tamalla rinnalle Mitsubishi Electric Energiansaastajan.

Energiansaastajan komponentit

Lammitat noin 80 % talosi lammitystarpeesta Energian-
saastajalla ja vasta kovimmilla pakkasilla hyodynnat
esimerkiksi vanhaa 6ljylammitystasi pakkashuippujen
lisdlammityksessa. Voit myos jattda vanhan lammi-
tysjarjestelmasi lammittamaan kayttovetta. Energian-
saastaja yleensa puolittaa lammityskustannukset.
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Esimerkkikohde: Rintamamiestalo Ylojarvi

- Talo rakennettu 1947
« Vesikiertoinen patterilammitys
- Oljyn kulutus, 2014 2945 litraa = 2415 €

s&astaja + PUHZ-SW75VHA

« Uusi kulutus 2015, 605 litraa + 5433 kWh =1114 €
+ S&astd/vuosi 1391 € (=57 %)

sdastoon. "Kustannussdastoémme ovat todistetusti
yli50 %"

Saasto vuodessa 1391 € (=57 %).

« Asennettu 6ljyn rinnalle: Mitsubishi Electric Energian-

Omistaja oli tyytyvainen laitteistoon ja toteutuneeseen



Tekniset tiedot

SISAYKSIKOT Varaajayksikko Hydrobox Energiansaastaja
MALLIMERKINTA EHST20D-YM9D/ ERST20D-YMOD EHST30D-YM9ED EHSD-YM9D PAC-IFO71B-E CBH65-30
Mitat (Kx L x S) mm 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 800 x 530 x 360 422 x 393 x 86,7 535 x 120,56 x 53,6
Paino (tyhja / téaysi) kg EHST: 106/314 ERST: 102/310 116/ 425 44749 3,7/- 6,7/-
Virtauslammitin kw 9(3+6) 9(3+6) 9(3+6) - -
Syéttojannite (virtauslammitin) \ 400 400 400 - -
Varokkeet (virtauslammitin) A 3x16 3x16 3x16 - -
Maksimivirta (virtauslammitin) A 13 13 13 - -

LAMMITYSPIIRI

LAMMIN KAYTTOVESI

Varoventtiili bar 3 3 3 - -
Menoveden lampétila (minimi / maksimi) °C 20/ 60 20/60 20/ 60 20/60 20/ 60
Paisunta-astia L 12 - 10 - -

PUTKITUS

Vesitilavuus L 200 300 - - -
Kayttovesiséilion materiaali ruostumaton teréas ruostumaton teras - - -
Varoventtiili bar 10 10 - - -
Energialuokka (keskikylma ilmasto) A+ (profilli L) A (profiili XL) - - -

VARUSTEET JA TOIMINNOT

Lammityspiirin litannat (ulkohalkaisija) mm tai tuumaa 28 28 28 1" (uk) 1" (uk)
Kayttovesilitdnnat (ulkohalkaisija) mm 22 22 - - -
Kylmaaine (neste) tuumaa 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8
Kylméaaine (kaasu) tuumaa 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Automaatti-ilmain

Painemittari (vesi)
SOVELTUVAT ULKOYKSIKOT
SUZ-SHWMB0VAH-SC

U I [ R

Kiertovesipumppu (ensi¢puoli) + + + - -
Vaihtoventtiili (kayttévesi/lammitys) + + - - -
Kayttovesianturit + + - _ _
Virtausanturi + + + +
Langallinen ohjauspaneeli + + + +
Uusi FTC6 ohjauslogiikka + + + +

+ +

+ +

ULKOYKSIKOT

Eco inverter

Power inverter

Power inverter

Zubadan inverter

X X
PUD-SWMB80YAA X X X X X
PUD-SWM100YAA X X X X X
PUD-SHWM100YAA X X X X X
PUD-SHWM120YAA X X X X X
PUD-SHWM140YAA X X X X X

Zubadan inverter

Zubadan inverter

MALLIMERKINTA SHWMBOVAH-SC SWHBOVAA SWMI0OYAA SHWMI0OYAA SHWMIT20VAA SHWFIUI{IZEJYAA
Energialuokka*® A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
SCOP* 4,51 4,53 4,56 4,58 4,56 4,56
Pdesignh* KW 6,1 8,0 10,0 10,0 12,0 14,0
Lammitys™ Min-Max KW 3,0-11,1 1,7-10,9 1,7-14,2 1,7-14,2 1,7-16,9 2,7-17,9
A7TW35 COP 4,98 4,90 510 5,10 510 5,00
A-7TW35 Max KW 7,6 8,8 11,9 13,2 14,9 15,8
A-15W35 Max kW 6,6 7,3 9,0 10,7 12,3 14,2
A-15W50 Max KW 53 6,7 7,9 10,0 11,6 12,9
Maksimi menoveden lampétila °C 60 60 60 60 60 60
Alin toimintaldmpétila kompressorikaytolla °C -25 -25 -25 -28 -28 -28
Sahkonsyotto V//v'ja'ihe 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
4
Maksimivirta A 17,3 8 10 10 12 12
Varokekoko A 20/16™* 3x13 3x16 3x16 3x16 3x16
Kylméaputket Halkaisija Neste, Kaasu tuumaa 1/4,1/2 1/4,1/2 1/4,1/2 1/4,1/2 1/4,1/2 1/4,1/2
Pituus m 2-46 2-30 2-30 2-30 2-30 2-25
Korkeusero Maksimi m 30 30 30 30 30 25
Mitat KxLxS mm 880 x 840 x 330 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 | 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
Paino kg 53,5 114 120 121 121 122
Kylmaainemaara, R32 (GWP 675) kg 1.1 1,3 1,6 1,7 1,7 1,7
Aanenpainetaso LDA dB 45 42 44 44 46 48
Hankintaturvatuote ¥ v v v v v B

Joidenkin kohteiden lammitysverkoston korkeiden menovesilampétilojen vuoksi voi olla kannattavaa lopettaa kompressorikayttd jo ennen alinta toimintalampétilaa.
*Keskikylma ilmasto, matala lampétila
**A: Ulkoilman lampétila, W: virtausveden lampétila (°C)

***Ulkoyksikko voidaan asettaa toimivaksi 20 tai 16 A varokkeella.
Adnenpainetaso mitattu 1 metrin pa&sta kohtisuoraan lampdpumpun edesté ja 1,5 metrin korkeudella maasta.

LISAVARUSTEET

Tiedot: JIS (ISO 5151)

TUOTEKOODI TIEDOT TUOTEKOODI TIEDOT

PAR-WT50R-E / PAR-WT60R-E Langaton kaukosaédin PAC-TZ02-E Ecodan 2-piirikitti

PAR-WR51R-E / PAR-WR61R-E Kaukosaatimen vastaanotin PAC-SE41TS-E Langallinen huoneanturi

7897425 Cycklone DN 25 lianerotin PAC-IHO3V2-E LKV Liséavastus varaajay 66n, 3 kW, 230 V
7877425 Lianerottimen eristekotelo magneeteilla MAC-587IF-E MELCloud Wi-Fi-sovitin

23105-SO Syottosekoitusventtiili

23120-SO Lammitysverkon tayttoventtiili




Ei ole samantekevaa,

mista lampopumppusi hankit.

Hankintaturvatarra Mitsubishi Electric ilmavesilampdpump-
pusi pakkauksessa kertoo turvallisesta hankinnasta.

Kaikki Scanoffice Oy:n, virallisen Mitsubishi Electric
[@mpOpumppujen maahantuojan, toimittamat Hankinta-
turvatuotteet on varustettu Hankintaturvatuote-tarralla.
Tama viestittaa, etta laitteen maahantuoja yhdessa ammat-
titaitoisen ja koulutetun jalleenmyyjaverkostonsa kanssa
ottaa vastuun laitteestasi ja sen jalkihoidosta. Olipa kysees-
sa neuvontapalvelut, huolto tai vaikkapa takuuasiat, on am-
mattitaitoinen apu aina nopeasti saatavilla.

Laadukas ja ammattitaitoisesti asennettu Mitsubishi Electric
ilma-vesilampdpumppu on pitkaaikainen investointi, joka
tuottaa merkittévaa rahan saastoa kayttajalleen usein jopa
viitisentoista vuotta. Scanoffice Oy takaa varaosien ja huol-
topalvelujen saatavuuden laitteesi koko elinkaaren ajan.

<1 HANKINTA-
TURVATUOTE

Varmista, etta hankkimasi
laitteen pakkauksessaon

Hankintaturvatuote-
merkki. .

Maahantuoja:

SCANOFFICE

Vuodesta 1984

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO

Puh.(09)290 2240
info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi SCANOFFICE GROUP

Jalleenmyyja:

Kaikki Scanoffice Oy:n maahantuomat Mitsubishi Electric
ilma-vesilampdpumput ovat Pohjolan oloihin suunniteltuja
ja kaikki Scanofficen toimittamat lisdvarusteet on testattu
ja taataan toimiviksi.

EU:n yhteismarkkinat mahdollistavat tuotteiden vapaan
liikkuvuuden EU:n alueella ja nain ollen saatavilla voi olla
my0s muualta Euroopasta tuotuja laitteistoja, joiden jalki-
hoito jaa myyjaliikkeen vastuulle. Varmista laitteesi maa-
hantuoja!

Valtuutetut Mitsubishi Electric jalleenmyyjat 16ydat osoit-
teesta:

www.scanoffice.fi

SKANNAA JA LUE
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Oikeus muutoksiin pidatetaan.




